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TM

COLORE PEZZATURE TEMPERATURE D’IMPIEGO

Grigio chiaro
A richiesta nero e blu

5 m. standard 
(pezzature compresse su richiesta) -20°C +80°C 

Su impianti di ventilazione o di aspirazione ove è richiesto che il tubo 

diametro durante la fase di montaggio. 
sua immediata sostituzione nel caso di danneggiamenti e rotture. 
Prestare massima attenzione alle temperature di impiego del condotto. 

PLASTIROLL tipo A 

D A T I  T E C N I C I

DIAMETRI DI PRODUZIONE VERSIONE LEGGERA DIAMETRI DI PRODUZIONE VERSIONE PESANTE

Ø
[mm]

Scatola
[cm]

Q.tà/Scatola
[m]

Ø
[mm]

Scatola
[cm]

Q.tà/Scatola
[m]

22x26 70x70x(h)12 60m (12 x 5m) 200x210* in base a pezzatura richiesta

32x36 70x70x(h)12 30m (6 x 5m) 250x260* in base a pezzatura richiesta

55x61 92x92x(h)12 20m (4 x 5m) 300x310* in base a pezzatura richiesta

75x81 104x104x(h)20 20m (4 x 5m) 350x360* in base a pezzatura richiesta

80x86 104x104x(h)20 20m (4 x 5m) 400x410* in base a pezzatura richiesta

95x101 120x120x(h)20 20m (4 x 5m) 400x415* in base a pezzatura richiesta

125x131 104x104x(h)20 5m (1 x 5m) 500x510* in base a pezzatura richiesta

150x156 120x120x(h)20 5m (1 x 5m) 500x515* in base a pezzatura richiesta

200x206 120x120x(h)40 5m (1 x 5m)
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TM

LEED WELL

MR MATERIALS

OEM Antistatico* Auto
estinguente

Diametri 
calibrati* Conduttivo* Industria Cappe 

aspiranti
Climatizz.

temporanea


